Bestellnr.

BESTELLBLATT
GANZGLASTUREN

Glasart: (Glasdicke ca. 8 mm)

Junior-Office Com.

Arcos-Office

Typ:

Holzzarge/
Stahlzarge
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(Stahl)  (Holz)

Auflage Band

Norm

Bander

Turhohe

[ Planilux (Float)

D Andere

Glasart:

Sandstrahl-
D Dekor:

Siebdruck-
D Motiv:

Sortiments-Anderungen vorbehalten!

Beschlaggarnituren:

Norm von oben = 908 mm bei Tirhéhe 1972 mm
Norm von oben = 1033 mm bei Tlrhéhe 2097 mm

[¢&——Mitte Falleneinlaf} (oben)

1435 mm

Zargenfalzmafl

Auflage Band

Norm

Schlof

Turbreite

35—

(Glasmaf)
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Falle |:|

Riegel

Zarge

[ ] Junior-Office [ ] Arcos-Office
Ausfiithrung:

[ ] Buntbart (BB)

D vorgerichtet fiir Profilzylinder (PZ)
[ ] unverschlieBbar
Oberflachen:

[ ] LMEV 1/ silberfarbig

[ ] LM EV1 Deko (nur Arcos)

[ ] weiB beschichtet

[ ] LM Niro matt shnlich eloxiert

D LM silberglanz

[ ] Sonderfarbe/
-eloxal:

Driickergarnituren:

[ ] Rundform m. Rosetten || Nylon [ ] LM/MS

D Andere:

Tiirbander:

[ ] mit Hillse (Standard)

[ ] Andere:

Zubehorteile:

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bitte geben Sie die DIN-Richtung an!

Alle Angaben in mm!

Technische Hinweise:

Bandbohrungen:
2 x senk. @ 20 mm

Schlossbohrungen:
2 x senk. @ 50 mm

max. Turbreite = 1000 mm
max. Tlrgewicht = 55 kg
(20 kg/m2)

Anschlag Links: Stiick
D Strukturseite =
DIN Rechts
o =1L I
= E—
Strukturseite =
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Anschlag Rechts: Stiick

Strukturseite =

DIN Links
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D Strukturseite =
DIN Rechts

Achtung!
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C) Diese Maf3felder miissen unbedingt ausgefiillt werden!

|:| Diese Maf¥felder Tlrbreite und Turhéhe missen nur dann ausgefullt werden,
wenn die normalen Luftmafie nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht
eingebauten Zargen und bei zur Tur fallendem Fuboden der Fall sein.

D LM-Tiirschiene

D m. Dichtungsbiirste D ohne Dichtungsbirste
[ ] Rahmenteile Holzzarge

D Rahmenteile Stahlzarge

D Andere:

Sonstiges:

Flr die Richtigkeit der Angaben:

Datum/Stempel/Unterschrift




